—:‘-l _ ACCORD DE PERMIS DE CONSTRUIRE
| \ v MODIFICATIF avec prescriptions
= délivré par le Maire au nom de la Commune
MAIRIE
DE LATOUR-BAS-ELNE

Référence dossier : PC N° 066094 23 F0003/M01 DESTINATAIRE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE SCI DU CHEMIN DE
ANOSE CHARLEMAGNE
ggﬁqﬁ;;: ?10812024 Monsieur Rosendo LAS
2 Rue du Mourvédre

Madifications
Surface plancher : existante : 1079,46 m? 66200 LATOUR-BAS-ELNE

créée : 111,53 m?
Logement créé : 0
Sur un terrain | 13 rue Max Havart
sisa: 66200 LATOUR-BAS-ELNE

Cadastré : AD 781

Pour :

Le Maire de la Commune de LATOUR-BAS-ELNE,

Vu la demande de permis de construire modificatif susvisée,

Vu le permis de construire accordé le 23/05/2023,

Vu le Code de I'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28/09/2017, mis a jour le 30/01/2018, modifié le 21/11/2019 et le 01/07/2021,
mis a jour le 08/09/2022,

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations approuvé le 15/11/2012,

Vu le Porter a connaissance du préfet du 11/07/2019 - Aléas inondations,

Vu 'avis favorable avec prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours du 16/09/2024, ci-joint,
Vu |'avis favorable avec observation de la Communauté de Communes SUD ROUSSILLON du 24/09/2024, ci-joint.

ARRETE

Article 1 : Le permis de construire modificatif est accordé avec les prescriptions suivantes :

o En application du Code de la Construction et de I'Habitation, le batiment d'habitation projeté est soumis aux
dispositions de l'arrété interministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif & la protection contre l'incendie des
batiments d'habitation.

Ce béatiment d'habitation est classé : 2eme famille collective.
En conséquence, la construction et les divers aménagements devront répondre en tous points aux textes precités.

En application des dispositions du code de l'urbanisme, le demandeur respectera les régles générales de construction et
notamment celles contenues dans l'arrété précite.

HAB202 - Permettre la ventilation en partie haute de la cage d'escalier au moyen d'un dispositif ferme en temps normal
d'une surface minimum d'l m2 assurant 'évacuation des fumées (art. 25).

HAB203 - Prévoir une commande d'ouverture de ce dispositif située au rez-de-chaussée, a proximité de l'escalier,
associée soit & un systéme électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique soit a un
systéme de tringlerie.

Dans tous les cas, I'accés a ce dispositif de commande doit étre réservé aux services d'incendie et de secours et aux
personnes habilitées (art. 25).

HABPS03 - Tous les éléments généraux de la construction devront présenter une résistance mécanique suffisante ou
étre protégés contre un choc éventuel des véhicules (Art. 3).

L'acces a l'escalier au niveau du RDC devra étre réalisé par un sas de méme degré de résistance au feu que les murs
ou parois traverseés.



Le sas d'une surface de 3m2 minimum sera muni de 2 portes chacune pare-flammes de degré 1/2% h, équipées d'un
ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

HAB200.1 - HABITATION DEUXIEME FAMILLE COLLECTIVE

La construction projetée doit respecter les dispositions de 'arrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection contre
lincendie des immeubles d'habitation, et notamment celles visant les habitations de la deuxieme famille collective.
HAB201 - S'assurer que les matériaux et les éléments de construction utilisés présentent les degrés de réaction et de
résistance au feu suivants :

A . éléments porteurs verticaux : stables au feu de degré Y h (art. 5).

B : planchers (& l'exclusion de ceux établis a lintérieur d'un méme logement) : coupe-feu de degré 1/2 h (art. 6).

C : parois verticales de I'enveloppe des logements : coupe-feu de degré 2 h (art. 8).

D : blocs-portes paliéres des logements : pare-flammes de degré 1/4 h (art. 8).

E : parements des fagades extérieures ; classes M 3.

F : parois de cage d'escalier, non situées en fagade, dans les habitations collectives : coupe-feu de degré % h (art.19).

G : en cloisonnement de ['escalier : si le plancher bas du logement le plus haut est a plus de 8 m du sol, les circulations
horizontales doivent étre séparées de la cage d'escalier par des blocs-portes.

H : revétements de la cage d'escalier : classés M 2 (parois verticales, rampants et plafonds).

| : recoupement vertical tous les 45m, par une paroi coupe-feu de degré | h (art. 7).

HAB202 - S'assurer que I'escalier « a l'air libre » est un escalier dont la paroi donnant sur 'extérieur est ouverte sur au
moins la moitié de sa surface sur toute sa longueur et répond aux rescriptions {(art 18).

HAB204 - Se référer aux caractéristiques techniques définies au titre [V, chapitre ler, Il et Il en ce qui concerne
l'aménagement des conduits et gaines.

HAB206 - Realiser :

- les installations électriques conformément aux dispositions des normes NFC 14.100 et NFC 15.100.

- les installations de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés conformément aux dispositions de ['arrété interministériel
du 2 aolt 1977.

- les installations destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire conformément aux
dispositions de I'arrété interministériel du 23 Juin 1978.

HAB209 -Afficher bien en évidence, dans le hall d'entrée et prés de l'accés de l'escalier :

- les consignes a respecter en cas d'incendie ;

- fe plan du rez-de-chaussée.

HAB2D1 - Assurer la défense extérieure contre lincendie par un poteau de 100 mm normalisé (NFS 61-213 et NFS
62.200) assurant un débit minimum de 10001/mn, sous une pression dynamique de | bar {canalisation d'un diamétre de
100 mm au moins), implanté & une distance maximale de 200m de ['entrée principale du batiment. En outre, ce poteau
d'incendie doit étre implanté en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au plus & 5m de celle-ci. Il doit éfre
réceptionné en présence d'un représentant du Service Départemental d'Incendie et de Secours, dés sa mise en eau.
HABDEFU-Equiper chague logement d'au moins un détecteur de fumée normalisé (norme NF EN 14604) avant le 8
mars 2015. L'installation incombe au propriétaire du logement. (Loi 1102014-366 du 24/03/2014).

o Lors des travaux, tout déversement de laitance de ciment (et tous les résidus issus du premier et second
ceuvre) ou de produits liés  la construction {crépi de fagade, peinture, colle, plétre...) est strictement interdit
dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales (grille, avaloir, tampon...). Le cas échéant, le contrevenant
s'expose a des sanctions. De plus, toute dégradation ou salissure des ouvrages et de |a voirie sera a la charge
exclusive du pétitionnaire, qui par ailleurs prendra toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la salubrite
du chantier (signalisation réglementaire temporaire conforme certifiee NF, protection...).

Article 2 : Les prescriptions émises dans le permis de construire initial seront respectées.
Article 3 : La durée de validité du permis de construire initial n'est pas modifiée.

Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de 'exécution du présent arréte.

Fait 8 LATOUR-BAS-ELNE, le mardi 29 octobre 2024

Le Maire,
Monsieur Frangois BONNEAU
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La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues a l'article L 2131-2 du code
aénéral des collectivités territoriales.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte consécutivement & sa transmission en
Préfecture, a sa notification et 4 son affichage le 29/10/2024.

NB: La réalisation du projet pourra donner lieu & versement de la Taxe d’Aménagement (part communale et part
départementale).

NE : Au titre de 'archéclogie préventive, fa redevance due pour les travaux autorisés s'élévera a (surface de plancher oufet
forfaits installations et aménagements types stationnement, piscine, éolienne, emplacement camping... X 0,4%). Le
montant de [a redevance est établi en euros constants.

NB : Le pétitionnaire est informé que e projet se situe dans la zone de sismicité 3 qui correspond & un risque de sismicité
modéré. La construction devra respecter les exigences de larrété du 22/10/2010 sur les régles de construction
parasismiques.

NB : Le pétitionnaire respectera les termes de I'arrété préfectoral n® 3560/2005 du 07/10/2005 refatif & la lutte contre les
bruits de voisinage.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Le bénéficiaire du permis peut commencer les travalix aprés avoir :

- Adressé au Maire, en deux exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier ; le modéle de déclaration CERFA
est aussi disponible en Mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement.

- A la fin des travaux, ne pas oublier d'adresser au Maire la « Déclaration attestant achévement et la conformité
des travaux », également disponible en Mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement.

- Installé sur le terrain pendant toute la durée du chantier un panneau de plus de 80 centimétres de maniére & étre
visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, [a raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du
permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au
sol naturel et le nom de I'architecte auteur du projet. Il doit également indiquer I'adresse de la Mairie ol le dossier peut &tre consulté.
L'affichage doit également mentionner gu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cefte
autorisation, le recours devra étre nofifie saus peine d'irrecevabilité & l'autorité qui a délivré I'autorisation, ainsi qu'a son bénéficiaire.
Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 a A.424-19, est disponible & la mairie, sur le site internet
urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

Attention : le permis n’est définitif qu'en 'absence de recours ou de retrait :

- Dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le ferrain, sa 1égalité peut étre contestée par un tiers. Dans ce
cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre & ses observations.

Dans le délai de trois mois aprés la date du permis, Fautorité compétente peut le refirer, si elle I'estime illégal. Elle est tenue d'en
informer préalablement le bénéficiaire du permis et de Iui permetire de répondre & ses observations.

- DUREE DE VALIDITE : Conformément 4 l'article R.424-17 du code de l'urbanisme et au décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif
4 la durée de validité des autorisations d'urbanisme ["autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de
TROIS ans & compter de la notification de l'arrété. Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un
delai supérieur a une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision
juridictionnelle irrévocable.

L'autorisation peut &tre prorogée deux fois, c'est a dire que sa durée de validité peut étre prolongée, sur demande présentee deux
mois au moins avant 'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et
les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier
libre, en joignant une copie de I'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Voire demande en double exemplaire doit étre soit
adressée au maire par pii recommandé, avec demande d'avis de réception postal, soit déposée cantre décharge & la mairie.

En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusgu’au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable

- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ;
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; régles contractuelles
figurant au cahier des charges du lotissement ...) qu'il appartient au destinataire de I'autorisation de respecter.

- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Cette assurance doit étre souscrite par fa
personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut étre engagée sur le fondement de la présomption établie par les
articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des assurances.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester |a présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS & partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours
gracieux I'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de ['Etat, saisir d’'un recours hiérarchique le ministre
chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délat du recours contentieux qui doit alors étre introduit dans les deux mois
suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également
contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court & I'égard des tiers a
compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus

"Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens” accessible par le site Internet
www._telerecours.fr"
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Direction Départementale

des Services d'Incendic
et de Secours

Service Prévention

AfTaire sulvie par:
Licutenant ISSANCHOU Fraack

PREFET
DES PYRENEES-

ORIENTALES

Lidertt

il
Frecernitd

REGU LE
26 SEP, 2024

MAIRIE DE
LATOUR BAS ELNE

Perpignan, le 16/09/2024

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours
a

M. le Maire de LATOUR BAS ELNE
Avenue du Tech
66200 LATOUR BAS ELNE

2024/004860

Code : H09400143-000

Etablissement : IMMEUBLE LAS

Adresse : 13 RUE MAX HAVART
LATOUR BAS ELNE

Dossier : PCM 09423F0003 1

Objet : Construction d'un immeuble

Pour faire suite & votre demande d’avis relative au projet susvisé, et aprés examen des
éléments portés au dossier, le rapporteur préventionniste a établi ses conclusions sous la forme d’un
rapport d’étude que vous trouverez ci-aprés.

2024.004860

-3tien

!" Pour fa Dl“ecr T

© o Pessiedagn c

t Chaf &y g uf Lo
A e i nzul

1 Rue du licutenant Gourbault - B.P, 19935 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 1
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EXA

PREFET !
DES PYRENEES- y
ORIENTALES
Libert?

Epalird

Fraternisd

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ORIENTALES
Service Prévention

ETUDE DE DOSSIER HABITATION
N°©2024/004860: :: . i~
Code: H09400143-000
Etablissement : IMMEUBLE LAS
Adresse : 13 RUE MAX HAVART
Commune : LATOUR BAS ELNE
Dossier : PCM 09423F0003 1
Objet : Construction d'un immeuble
Demandeur : M. LAS Rosando
Date d’instruction : 16/09/2024
Affaire suivie par : Lieutenant ISSANCHOU Franck

I - DESCRIPTION

La présente étude conceme le projet modificatif de la construction de 2 immeubles d'habitations
collectifs juxtaposés totalisant 14 appartements qui seront batis 13 rue Max Havart sur la commune
de Latour Bas Elne.

Le nombre d'appartement reste identique, le modificatif prévoit la modification de la structure du
batiment, ie hall d’entrée, les dégagements et les circulations internes qui étaient non closes seront
fermes et sécurisées, et les 14 garages prévus pour vehicules seront transformés en garages & vélos.

Aprés modificatif les 2 batiments isolés des tiers sur leurs 3 faces, en construction traditionnelle (avec
PBNH & moins de 8 métres) avec toiture terrasse, seront implantés sur une parcelle de 931 m® avec
une surface de plancher construite de 1190m=

L’ensemble des immeubles de forme rectangulaire sera composé de 2 volumes avec 1 cage d’escalier
encloisonnée non désenfumée (prescription). L ensemble hébergera 14 appartements sur les niveaux
1 et 2, dont 6 T3 pour le bitiment | et 8 T3 pour le batiment 2.

Le RDC ouvert sur 1 face et demi qui servira de parking pour 42 véhicules est considéré comme un
parc de stationnement couvert. Il comportera 14 garages clos privatifs de 13m?, 28 emplacements de
parking véhicules privatifs, 14 emplacements parking visitcurs, 14 garages 4 vélos et un local
poubelle.

L’accés aux appartements se fera depuis le RDC par un escalier situé au nivean du parc de
stationnement (prescription).

L’accés a I'immeuble se fera directement par un espace libre depuis une voie engin 4 double sens de
circulation (rue Max HAVART).

2024004860 | Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 2
Tel. ; 04.68.62.78.28 - Email : scorelariatprevention(@sdis66. fr
Toute com J doil §tre gdressce de fagon i He gu Directeur Dé de senvices d'ingendic ef Je sccours
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I, -CLASSEMENT

' En application du Code de Ia Construction ct de 'Habitation (décret du 31 mai 1978 art. R111-
1 2 Ri11-25), le batiment d'habitation projeté est soumis aux dispositions de l'arrété interministériel
du 31 janvier 1986 modifié relatif 4 la protection contre I'incendie des bitiments d'habitation.

Ce batiment d'habitation est classé : 2éme famille collective,
En conséquence, la construction et les divers aménagements devront répondre en tous points
aux textes précites,

~Emapplication des dispositions du code de Furbanisme; le demandeur s'engage & respecter les
régles générales de construction et notamment celles contenues dans I"arrété précité.

ur  -AVIS

I copE__ | PRESCRIPTIONS ]

HAB2(2 Permetire 1a ventilation en partie haute de la cage d'escalier au moyen d'un
dispositif fermé en femps normal. d'une surface minimum d'1 m? assurant
I'évacuation des fumées (art, 25).

HAB203 Prévoir une commande d'suverture de ce dispositif située au rez-de-
chaussée, 3 proximité de l'escalier, associée soit & un systéme électrigue,
poenmatique, hydrauligue, électromagmétique on électropnenmatique soit
4 un systéme de tringlerie.

Dans tous les eas, 'accds & ce dispositif de commande doit tre réservé aux

services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées (art. 25).

HABPS03 Tous les éléments généraux de la construction devront présenter une résistance
mécanique suffisante ou étre protégés contre un choc éventuel des véhicules
{Art. 3).

L’accés 3 ’escalier au niveau du RDC devra 8tre réalisées par un sas de
méme degré de résistance aun feu que les murs ou pareis traversés.

Le sas. d'une surface de 3m? minimunt, sera muni de 2 portes chacune pare-
flammes de degré % h, équipées d'un_ ferme-porte, et s'ouvrant vers

I'intérieur du sas.

HARB200.1 HARBITATION DEUXIEME FAMILLE COLLECTIVE

La construction projetée doit respecter les dispositions de I'arrété du 31 janvier
1986 relatif 4 la protection contre I'incendie des immeubles d’habitation, et
notamment celles visant les habitatians de la deuxiéme famille collective.

HAB201 S'assurer que les matériaux et les éléments de construction utilisés présentent les
degrés de réaction et de résistance au feu suivants :

a : éléments porteurs verticaux : stables au feu de degré 2 h (art. 5).

b : planchers (2 I'exclusion de ceux établis 4 l'intérieur d'vn méme logement) :
coupe-fen de degré Y4 h (art. 6).

¢ ; parois verticales de l'enveloppe des logements : coupe-feu de degré 14 h (art.
g).

d : blocs-portes paliéres des Iogements : pare-flammes de degré % h (art. 8).

e : parements des fagades extéricures : classés M 3.

f: parois de cage d'escalier, non situées en fagade, dans les habitations collectives

2024004360 1 Rue du lieuteaant Gourbault - B.P, 19935 - 66362 PERPIGNAN CEDEX 69 3
i Tel.: 0:!»61.61.1’328 - Email : eteretariat preventon/@sdisss fe . !
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: coupe-feu de degré ¥ h (art. 19).

g s en cloisonnement de I’escalier : si le plancher bas du logement le plus haut est
a plus de 8 m du sol, les circulations horizontales doivent étre séparées de la cage
d’escalier par des blocs-portes.

h : revétements de la cage d'escalier : classés M 2 (parois verticales, rampants et

plafonds).
i : recoupement vertical tous les 45m, par une paroi coupe-feu de degré 1 h (art.
.

HAB202 S’assurer que I"escalier « & I"air libre » est un escalier dont la paroi donnant sur

I"extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute sa longueur
et répond aux prescriptions (art 18) —

HAB204 Se référer aux caractéristiques techmques définies au titre IV chap:tre ler, Il et
III en ce qui concerne 'aménagement des conduits et gaines.

HAB206 Réaliser :

- les installations électriques conformément aux dispositions des normes NFC
14.100 et NFC 15.100.

- les installations de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés conformément aux
dispositions de I'arrété interministériel du 2 aoiit 1977,

- les installations destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude
sanitaire conformément aux dispositions de I'arrété interministériel du 23 Juin
1978.

HAB209 Afficher bien en évidence, dans le hall d'entrée et prés de I'accés de I'escalier :
- les consignes 2 respecter en cas d'incendie ;
- le plan du rez-de-chaussée.

HAB2DI Assurer la défense extérieure contre Il'incendie par un poteau de 100 mm
normalisé (NFS 61-213 et NFS 62.200) assurant un débit minimum de 1000//mn,
sous une pression dynamique de 1 bar (canalisation d'un diamétre de 100 mm au
moins), implanté & une distance maximale de 200m de 1’entrée principale du
bétiment. En outre, ce potean d'incendie doit étre implanté en bordure d'une
chaussée carrossable ou tout au plus 4 5m de celle-ci. Il doit étre réceptionné en
présence d'un représentant du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
dés sa mise en eau.

HABDEFU | Equiper chaque logement d’au moins un détecteur de fumée normalisé (norme NF
EN 14604) avant le 8 mars 2015. L'installation incombe au propriétaire du
logement. (Loi n°2014-366 du 24/03/2014))

Compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués, le rapporteur estime que le projet sera

en conformité avec la réglementation applicable par I’exécution des prescriptions ci-dessus

mentionnées et émet un AVIS FAVORABLE a la réalisation de la construction.

[ ;Le rapporteur préventionniste,

utenant ISSANCHOU Franck

2024.004360 | Rue du licutenant Gourbault - B.P. 19915 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 4
'I‘eL 04 .68.63.78.18 - Email : smmmmeenm@sdubG l'r
an impeT el
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N/

_—
u .”\ Saint-Cyprien, le 2# SEP. 2024
SSiuer|

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Hatel de Ville
Service urbanisme
66200 LATOUR-BAS-ELNE

Affaire suivie par : Monsieur Stéphane POURE, Directeur Général des Services Techniques
Nos Réf. : TDP/SP/IS
Objet : Avis sollicité sur demande de Permis de Construire

Vos Réf. : PC 66 094 23 F 0003/M01
Demandeur : SCI DU CHEMIN DE CHARLEMAGNE
Opération : Modification structure du batiment, transformation des garages en
garages a vélo et création de stationnements
13 rue Max Havart
Recu le : 04/09/2024

P.J.: - Prescriptions et observations particuliéres de la Communauté de Communes Sud Roussillon

Dans le cadre de Yinstruction du Permis de Construire référencé ci-dessus, vous avez sollicité I'avis de
la Communauté de Communes Sud Roussillon.

La Communauté de Communes Sud Roussillon n'a pas d'observation particuliére a formuler sur ce
projet si ce n‘est la recommandation, lors de I'exécution des travaux, de prendre en compte la
présence des réseaux humides et réseaux sec existants & proximité de votre lieu d'intervention.

Le Président
Thierry DEL POSO
Maire de Saint-Cyprien

16, rue J. =t ). Tharaud - C5 50034 - 66750 SAINT-CYPRIEN CEDEX - Tél. 04 68 37 30 60
Mail : info@sudroussillon.fr - Siret 246 600 282 00114
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