-—-»l PERMIS D’AMENAGER
— avec prescriptions
—_—l— délivré par le Maire au nom de la Commune
MAIRIE

DE LATOUR-BAS-ELNE
Référence dossier : PA N° 066094 25 00001

DESTINATAIRE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE SAS FONCIERE 66
Déposé le 26/09/2025 Monsieur Louis-Pierre ANGELOTTI
Complété / 1066 Avenue EOLE

Lotissement 34 logements maximum | Tecnosud 2

(28 individuels, 1 collectif avec 6 LLS) | 66100 PERPIGNAN
34 stationnements visiteurs, 34
stationnements vélos.

Surface plancher créée : 3950 m? (dont
minimum 10% destinés au macro lot).
Nombre maximum de lots projetés :

28 lots individuels et 1 macro lot.

Sur un terrain | Route Départementale 40
sisa: 66200 LATOUR-BAS-ELNE
Cadastré : AD 832, 833, 844, 313p, [817-826]

Pour :

Le Maire de la commune de LATOUR-BAS-ELNE,

Vu la demande de permis d'aménager susvisée, déposée le 26/09/2025.

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, L.151-6, L.151-23,
R.111-2, R. 425-21, L.442-10.

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuve le 28/09/2017, mis & jour le 30/01/2018, modifie le 21/11/2019, sa
modification simplifiée du 01/07/2021, ses mises a jour les 08/09/2022 et 27/05/2024.

Vu l'arrété du 08/09/2022, portant mise a jour n°1 des annexes du PLU et determination des périmétres de majoration a
20 % de la part communale de la taxe d'aménagement.

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRI) approuvé et annexé a l'arrété prefectoral
n°2012.320-0005 le 15/11/2012.

Vu la consultation du Centre de construction des lignes et télécommunications du 27/10/2025, sans réponse. )

Vu l'étude de défendabilitt n°2025/006468 du Service Départemental d’Incendie et de Secours des PYRENEES-
ORIENTALES du 23/12/2025, ci-joint.

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Communauté de Communes SUD ROUSSILLON du 18/11/2025, ci-joint.

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental — Direction des Routes du 20/11/2025, ci-joint.

Vu l'avis favorable avec observation d'ENEDIS du 26/11/2025, ci-joint.

Le projet vise la réalisation du lotissement suivant, situé en zone UB du PLU :
Tranche unique.
28 lots individuels en R+1 maximum avec un seul logement par lot.
1 macro-lot destiné a 1 collectif en R+1 maximum, avec 6 logements LLS maximum.

Espaces communs destinés a étre privatisés.

Le lotissement est concerné par le classement en catégorie 3 - Infrastructure de transports terrestres- relatif au
bruit de la RD 40.

Le lotissement est en zone d’aléa moyen de retrait — gonflement des argiles.

Le lotissement est partiellement situé en zone B3 du PPRI, qui correspond aux zones complémentaires
inondables lors des crues maximales, avec une cote de référence TN + 0,50 m.

Les planchers habitables nouvellement créés doivent étre situés au-dessus de cette cote de réféerence.

Les planchers des garages et annexes non habitables doivent étre situés au minimum a TN + 0,20 m.



En zone inondable, les branchements électriques doivent étre situés au-dessus de cote de référence et la distribution
doit étre descendante. Les équipements sensibies (chaudiéres, tableaux électriques ...) doivent étre situés & minima a la
hauteur de la cote de référence, ou a défaut en coffrage étanche.

Les matériels produits dangereux, polluants ou flottants doivent &tre munis de dispositifs évitant leur dispersion en cas
de crue.

Les matériaux utilisés en dessous de la cote de référence doivent étre insensibles a l'eau.

Les emprises des piscines, bassins et regards doivent étre matérialisées pour prévenir les chutes lors des inondations
(balisage, cloture...).

Les trappes d'accés aux vides sanitaires doivent étre fermées.

Tout métre carre imperméabilisé doit &tre compensé & hauteur de 100 | minimum.

En zone inondable, les murs de cloture sont interdits ; les cldtures doivent présenter une perméabilité de 80% minimum
(grillage et eventuellement un mur bahut de 0,20 m maximum).

Considérant que le reglement du lotissement préveit pour les lots identifiés au plan de composition en zone B3, que le
1¢r plancher habitable soit realisé au-dessus de la cote de référence TN + 0,50 m, que les planchers des garages et
annexes non habitables soient placés au minima & TN + 0,20 m, que les cl6tures soient perméables 4 plus de 80 %.

Considérant que le réglement du lotissement prend en compte le PPRI.
ARRETE

Article 1 : Le permis d'aménager est accordé avec les prescriptions suivantes :

o Les piscines seront équipées d'un balisage permanent d'une hauteur supérieure a 1a cote de référence +
0,20m.

o Les murs de cldture en zong inondable sont interdits.

o Larticle « 29.13 Adaptations » du réglement du lotissement « Dans Je cas de construction témoignant d'une
rechierche architecturale, les disposifions du présent article 2.9 peuvent faire Fobjet d'adaptations », sera
amende de la fin de phrase suivante « dans e respect des limites posées par le PLU ».

o  Le pétitionnaire prendra toutes les mesures nécessaires a la sécurité et & la salubrité du chantier (signalisation
réglementaire temporaire conforme certifiée NF, protection...).

o Les prescriptions concernant la lutte et la prévention contre lincendie devront &tre strictement
respectées conformément  I'étude de défendabilité n® 2025/006468 en date du 23/12/2025.

o Prescriptions émises par ENEDIS :
Sur la base des hypothéses retenues pour lanalyse du projet, le raccordement du lotissement au réseau public de
distribution nécessite une extension de réseau.
L'analyse pourra étre revue en cas de la non-obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires, de la
non-obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives, d'une évolution du réseau
¢lectrique depuis la date de la demande en ohjet, d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance,
situation...).

o Prescriptions émises par la CCSR :
PRESCRIFTIONS ET OBSERVATIONS PARTICULIERES EAU POTABLE
La parcelle considérée n'est pas raccordée au réseau public d'eau potable.
Une demande de branchement doit étre réalisée aux frais du pétitionnaire et selon les conditions établies dans le
reglement du service des Eaux disponibles sur le site www.sudroussillon.frivie pratique/guide de l'usager/contrats et
réglements de ['eau.
Aucun raccordement ne pourra étre réalisé par une entité autre que la Communauté de Communes Sud Roussillon ou
entreprise désignée par la Communauté de Communes Sud Roussillon,
Un seul branchement est accepté par parcelle.

Un compteur général exclusivement pour le lotissement doit &tre mis en place en limite du domaine public et privé, sur
la RD 40.
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Individualisation des contrats d'eau potable : Dans le cas oit le pétitionnaire envisage l'individualisation des contrats de
fournitures d'eau potable, le pétitionnaire devra prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
desserte individuelle en eau potable de chaque unité de logements conformément au décret n"2003-405 du 28 avril
2003 relatif a l'individualisation des contrats de foumitures d'eau potable, au réglement de I'eau potable et au guide de
lindividualisation dispenibles sur le site www.sudroussilion frivie pratique/guide de l'usager/contrats et réglements.
DEFENSE INCENDIE

Concernant la défense incendie « privative », le projet devra &tre soumis aux services du Service Départemental
d'Incendie et de Secours qui devront valider le dispositif prévu, les réseaux intercommunaux étant insuffisants en r'etat
pour assurer la défense incendie.

Le nombre et I'emplacement des poteaux incendie devront étre soumis au Service Départemental d' Incendie et de
Secours.

Attention, le réseau d'alimentation devra étre en 125 mm.

FORAGE DOMESTIQUE < 1 000 m3

Tout forage domestique doit étre déclaré a la Communauté de Communes Sud Roussillon et étre équipé d'un
compteur.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La parcelle considerée n'est pas raccordée au réseau public d'eaux usées.

Une demande de branchement doit étre réalisée aux frais du pétitionnaire et selon les conditions etablies dans le
réglement du service des Eaux disponibles sur le site www.sudroussillon.frivie pratique/guide de lusager/contrats et
reglements de 'eau.

Un seul branchement est accepté par parcelle.

Il est rappelé que les réseaux publics de collecte sont de type séparatif et qu'a ce titre le pétitionnaire devra prendre
les dispositions pour assurer la séparation entre tes eaux usées et les eaux pluviales,

Il est rappelé que le déversement des eaux de vidange des piscines est interdit dans le réseau d'assainissement

collectif.

NOTA : Nous recommandons de prévoir sur la conduite privative d'eaux usées et en amont du regard de visite a
passage direct, lnstallation d'un équipement (tabouret siphoide, siphon, etc.) afin de se prémunir des éventuels reflux
des effluents lors des curages de réseaux. L'entretien de cet equipement ainsi que la partie privative de la conduite
sont 2 la charge exclusive du pétitionnaire.

En cas d'activités technigues spécifiques, un equipement de prétraitement des effluents sera installé et entretenu par
le pétitionnaire a ses frais, en amont du regard de branchement Eaux Usées {séparateur hydrocarbures,
dégraisseur/déshuileur}. L'effluent rejete devra étre conforme avec la réglementation en vigueur.

Le projet est assujetti a la PFAC {Participation Financiere d'Assainissement Collectif).

AMENAGEMENT-VOIRIE

L'aménagement des acces (portail, portillon, ...) doit respecter un recul de minimum 20 métres libre de toute
occupation et de tout aménagement par rapport a la limite du domaine privé/public pour permettre aux véhicules des
pétitionnaires, des services divers, ... d'accéder directement & la parcelle et de ne pas attendre sur ia chaussée méme
un court instant.

COLLECTE DES DECHETS

Le pétitionnaire prendra en charge {implaniation et la création des dispositifs nécessaires a la collecte selon les
préconisations du pdle déchets de sud Roussillon au préalable.

Le pétitionnaire devra assurer la foumniture et la mise en place de contenants (cclonne aérienne d'une capacité de
4 000 L chacune en ORDURES MENAGERES (Gris), colonne aérienne d'une capacité de 4 000 L chacune en TRI
SELECTIF (Jaune), colonne aérienne d'une capacite de 3 000 L chacune en VERRE (Vert}, colonne aérienne d'une
capacité de 4 000 L chacune en CARTON {Marron}).

Les équipements et leurs emplacements devront étre définis selon les préconisations du pdle déchets de Sud
Roussillon au préalable.

Le pétitionnaire devra assurer la fourniture de sondes communicantes a intégrer dans ces colonnes ORDURES
MENAGERES - VERRE-BIO DECHETS-TRI SELECTIF-CARTON.

Ces équipements devront ére définis en coliaboration avec le service de collecte de la Communauté de Communes
Sud Roussillen.

DIVERS

Tous les éléments techniques de surface et aériens sur trottoirs et voiries (y compris mobiliers urbains) situés au droit
de l'emprise du projet ne pourront étre déplacés (candélabres, coffrets, etc.) gu'aux frais exclusifs du pétitionnaire.

Il est rappelé au pétitionnaire l'interdiction de vidange des dépbts solides et liquides issues de la fagade et/ou de leurs
engins dans le réseau pluvial effou le réseau d'eaux usées. [l en est de méme pour les bétons et les mortiers.

DOSSIER-N° PA 066094 25 00001 PAGE 3/28



o Le lotissement est concerné par le classement en catégorie 3 — Infrastructure de transports terrestres- relatif
au bruit de la RD 40 classée par arrété préfectoral relatif aux zones de bruit du 26/12/2012.
Des dispositions particulieres au titre des constructions sont a prendre en compte (isolement acoustique par exemple).

o Le lotissement est situé en zone d'aléa moyen de retrait — gonflement des argiles.
Le réglement du lotissement en portera information au titre des dispositions & prendre pour les constructions & venir.

Article 2 : Taxe d'aménagement
L'assiette du lotissement est située dans le périmétre de majoration a 20 % de la part communale.

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution du présent arrété.

Fait a LATOUR-BAS-ELNE, le mardi 23 décembre 2025

Le Maire,
Monsieur Frangois BONNEAU

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues a l'article L 2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte consécutivement a sa transmission en
Préfecture, a sa notification et a son affichage le 23 décembre 2025,

NB: La réalisation du projet pourra donner lieu a versement de la Taxe d’Aménagement (part communale et part
départementale).

NB : Au titre de I'archéologie préventive, la redevance due pour les travaux autorisés s’élévera a (surface de plancher oulet
forfaits installations et aménagements types stationnement, piscine, éolienne, emplacement camping... X 0,4%). Le
montant de la redevance est établi en euros constants.

NB : Le pétitionnaire est informé que le projet se situe dans la zone de sismicité 3 qui correspond 2 un risque de sismicité
modéré. La construction devra respecter les exigences de l'arrété du 22/10/2010 sur les régles de construction
parasismiques.

NB : Le pétitionnaire respectera les termes de I'arrété préfectoral n® 3560/2005 du 07/10/2005 relatif a la lutte contre les
bruits de voisinage.

INFORMATIONS - ALIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avoir :

Adressé au maire, en deux exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier ; le modéle de déclaration CERFA
est aussi disponible en mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement.

A la fin des travaux, ne pas oublier d’adresser au maire la « Déclaration attestant I'achévement et la conformité
des travaux, également disponible en mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement.

Installé sur le terrain pendant toute la durée du chantier un panneau de plus de 80 centimétres de maniére 2 étre
visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du
permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au
sol naturel et le nom de l'architecte auteur du projet. Il doit également indiquer I'adresse de la mairie ol le dossier peut étre consulté.
L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette
autorisation, le recours devra étre notifie sous peine d'irrecevabilité a I'autorité qui a délivré I'autorisation, ainsi qu'a son bénéficiaire.
Le modele de panneau, conforme aux prescriptions des articles A.424-15 & A 424-19, est disponible & la mairie, sur le site internet
urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
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Altention : le permis n'est définitif qu'en i'absence de recours ou de retrait :

Dans le délai de deux mois & compter de son affichage sur le terrain, sa légalité paut éire contestée par un tiers. Dans ce
cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis et de lui permetire de répondre & ses observations.
Dans le délai de trois mois aprés la date du permis, 'autorité compétente peut le refirer, si elle I'estime illegal. Elle est tenue d'en
informer préalablement le benéficiaire du permis et de lui permetire de répondre & ses observations.
- DUREE DE VALIDITE : Conformément a |'article R.424-17 du code de ['urbanisme et au décret n® 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif
ala durée de validité des autorisations d'urbanisme {"autorisation est périmée si les fravaux ne sont pas entrepris dans le délai de
TROIS ans a compter de la notification de l'arrété. Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un
délai supérieur & une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononce d'une decision
juridictionnelie irrévocable.
L'autorisation peut étre prorogée deux fois, c'est a dire que sa durée de validité peut étre prolongée, sur demande présentée deux
mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes adminisiratives de tous ordres et
les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évclué. Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier
libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit étre soit
adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, soit déposée contre décharge 4 la mairie.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable
- DROITS DES TIERS : La présente décisicn est notifiée sans prejudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelies ;
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleilement, de mitoyenneté ou de passage ; régles contractuelles
figurant au cahier des charges du lotissement ...} qu'il appartient au destinataire de i'autorisation de respecter.
- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-QUVRAGES : Cette assurance doit étre souscrite par la
personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut &re engagée sur ie fondement de la présomption établie par les
articles 1792 ef suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et suivants du code des assurances.
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : La présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier dans les deux mois & compter de sa notification ou de son affichage sur le terrain
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux
court & I'égard des tiers a compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux
dispositions ci-dassus.
Le Tribunal Administratif peut étre saisi par 'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

Hatel de Ville
Service urbanisme
66200 LATOUR-BAS-ELNE

Affaire suivie par : Monsieur Stéphane POURE, Directeur Général des Services Techniques
Nos Réf. : TDP/SP/IS
Objet : Avis sollicité sur demande de Permis d’Aménager

Vos Réf. : PA 66 094 25 0 0001
Demandeur : SAS FONCIERE 66 — ANGELOTTI Louis-Pierre
Opération : Aménagement d'un lotissement de 34 logements
RD 40— AD 832, 833, 844, 313, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
Recu le : 28/10/2025

P.J.: - Prescriptions et observations particuliéres de la Communauté de Communes Sud Roussillon

Dans le cadre de 'instruction du Permis d’Aménager référencé ci-dessus, vous avez sollicité I'avis de
la Communauté de Communes Sud Roussillon.

La Communauté de Communes Sud Roussillon émet un avis favorable sur ce dossier sous réserve que
la réalisation respecte et tienne compte des prescriptions ci-jointes.

Le Président
Thierry DEL POSO

Le projet est assujetti & la PFAC (Participation
Financiére d'Assainissement Collectif), pour un

montant de 18 m|w€

Copie pour information Mairie de Saint-Cyprien
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Dassier PA 66 094 25 00001

Demandeuwr : SAS FONCIERE 66 — ANGELOTTI Louis-Pierre
Opération : Aménagement d'un fotissement de 32 logements
RD 40 — AD 832, 833, 844, 313, B17, B18, 819, B20), 821, 822,
823,824, 825,826

Regu le : 28/10/2025

PRESCRIFTIONS ET OBSERVATIONS PARTICULIERES

EAU POTABLE
La parcelle considérdée n'est pas raccordée au réseau public d’sau potable.

Une demande de hranchement doit &tre réafisae aux frais du pétitionnaire et selan les conditions
établies dans le réglement du service des Faux disponibles sur le site_www.sudroussillon. frivie
pratique/guide de Vusager/contrats et réglements de ean

Aucun raccordemant ne pourra étre réalisé par une entité autre que la Communauté de Cormmunes
Sud Roussillon gu entreprise désignée par ia Communauté de Communes Sud Roussillon.

Un seul branchement est accepté par parcelle.

Un compteur général exclusivement pour le lotissement doit &tre mis en place en limite do domaine
public at privé, surla RD 40

individualisation des contrats d'eau potable : Dans le cas o0 e pétitionnaire envisage Findividualisation
des contrats de fournitures d’eau paotable, e pétitionnaire devra prendre en charge toutes les
dispositions nécassaires pour assurer tz desserte ndividuglle en eau potable de chaque unité de
logements conformément au décret n"2003-405 du 28 avril 2003 relatif 3 Findividualisation des
contrats de fournitures d'eau potable, au réglement de I'eau potable et au guide de I'mdividualisation
disponibles sur e site www.sudroussillon frivie pratigue/guide de I'usager/contrats et réglements de

Veau

DEFENSE INCENDIE

Concernant la défense incendie « privative », le projet devra étre soumis aux services du Service
Départemental d’incendie et de Secours qui devront valider le dispositif prévu, les réseaux
intercommunaux étant insuffisants en Fétat pour assurer Iy défense incendie.

Le nombre et Memplacement des potesux incendie gavrant &re soumis au Service Départemental
d’Incendie et de Secours.

Attention, le réseau d'alimentation devra étre en @ 125 mm.

FORAGE DOMESTIQUE < 1 000 m’

Tout forage domestique doit &tre déclaréd & 1a Communauté de Cormmunes Sud Roussillon et étre
equipé d'un compteur,
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La parcelle considérée n’est pas raccordée au réseau public d eaux usées.

Une demande de branchement deit étve réalisée aux frais du pétitionnaire et selon les conditions
établies dans % réglement du service des Eaux disponibles sur e site_www.sudroussillon.fr/vie

pratique/guide de Fusager/contrats et réglements de 'eau

Un seul branchement est accepté par parcelle,

Il est rappelé au pétitionnaire que les réseaux publics de collecte sant de type séparatif et qu’a ce titre
le pétitiannaire devra prendre les dispositions pour assurer fa séparation entre les eaux usées et les
eaux pluvialas,

il est rappelé que le déversement des eaux de vidange des piscines est interdit dans le réssau
d’assainissement collectif.

NQTA : Nous recommandans de prévair sur Ja conduita privative d’eaux usées ek en amont du regard
de visite a passage direct, I'installation d’'un équipement {tabouret siphoide, siphan, etc.) afin de se
prémunir des éventuels reflux des effluents lors des curages de réseaux. Lentretien de cet équipement
ainsi que la partie privative de fa conduite sont i la charge exclusive du pétitiannaire.

En cas dactivités techniques spécifiques, un équipement de prétraitement des effluents sera installé
et entretenu par le pétitionnaire & ses frais, en amont du regard de branchement Eaux Usees
(séparateur hydrocarbures, dégraisseur/déshuileur]. Leffluent rejeé devra étre conforme avec la
réglemeantation en vigueur,

Le projet est assujetti & l2 PFAC (Participation Financiére d’Assainissement Collectif], pour un
montant de75 800 € (23 x 2 300 £+ 6 x 1 900 €).

AMENAGEMENT-VOIRIE

Uaménagement des accés (portail, portillan, ...} deit respecter un recul de minimum 20 matres libre
de toute necupation et de tout aménagement par rapport 3 la limite du domaine privé/public pour
permettre aux véhicules des pétitionnaires, des services divers, ... d'accéder directement 4 la parcelle
et de ne pas attendre sur la chausséa méme un roury instant.

COLLECTE DES DECHETS

Le pétitionnaire prendra en charge Cimplantation et la création des dispositifs nécessaires 3 13 collecte
selon les préconisations du péle dechets de sud Roussillon au préalable.

Le pétitionnaire devra assurer la fourniture et la mise en place de contenants
- Lcolonne aérienne d'une capacité de 4 000 L chacune en ORDURES MENMAGERES {Gris)
- 1colonne aérienne d’une capacité de 4 000 L chacune en TRISELECTIF (Jaune)

- Lcobonne aérienne d'une capacité de 3 000 L chacune en VERRE [Vert)
- lcolonne aérienne d'une capacité de 4 000 L chacune en CARTON (Marron)

Les équipements et leurs emplacements devrant étre définis selon les peéconisations du pdle déchets
de sud Roussillon au préalable.
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Le pétitionnaire devra assurer la fourniture de sondes communicantes a intégrer dans ces colonnes :

& ORDURES MENAGERES & VERRE O BIO DECHETS
B4 TRI SELECTIF & CARTON

Ces équipements devront &tre définis en collaboration avec le service de collecte de la Communauté
de Communes Sud Roussillon.
DIVERS

Tous les éléments techniques de surface et aériens sur trottoirs et voiries (y compris mobiliers urbains)
situés au droit de 'emprise du projet ne pourront étre déplacés (candélabres, coffrets, etc.) qu'aux
frais exclusifs du pétitionnaire.

Il est rappelé au pétitionnaire I'interdiction de vidange des dépdts solides et liquides issues de la fagade
et/ou de leurs engins dans le réseau pluvial et/ou le réseau d'eaux usées. Il en est de méme pour les
bétans et les mortiers.

Saint-Cyprien, le 59 upv. 2025

Le Président
Thierry DEL POSO
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Perpignan, le 20 novembre 2025

2 &5 Infrastructures et Déplacemeants
Serwoe Routier Départemental
Plaine Littoral
VG/ISA

AVIS SUR PERMIS D’AMENAGER

OBJET : Création lotissement de 34 logements
Adresse du terrain : Route Départementale n°40 — LATOUR BAS ELNE

Cadastré AD832, AD833, AD844, AD313, AB 817, AD819, AD820,
AD821, AD822, AD823, AD824, AD825, AD826

Demandeur : Monsieur Louis-Pierre ANGNELOTTI - SAS FONCIERE 66

N° DE DOSSIER : PA 066 094 25 00001

AVIS DU GESTIONNAIRE ROUTIER DEPARTEMENTAL
= ———n=RIUIIER DEPARTEMENTAL

Avis favorable.

Vincent GAUTHIER

MAIRIE

Service Urbanisme

Avenue du Tech

GEZUBTEth}W‘EWE{NEZ qust Saih Carnot - B.P, 504 - 86906 Parpignan caday . Ts =l 0L 68858585 - leCépariementss.ir
El | B [ s | B = I B EE 5

L'Accent Catalan de Ia Républigue Frangaise

| B

PAGE 10/28
DOSSIER-N° PA 066094 25 00001



ENEDIS

Enedis Accuail Urbanisma Commune de LATOUR BAS ELME - Sarvice urbanisme
Hotel de ville
66200 LATOUR-BAS-ELME

Courriel : laro-urbanisme Elenedis.ir
Interlocuteur ; SOUM Cecile
Objet: Répense concernant l'instruction tfune auterisation d'urbanisme

MONTPELLIER, le 25/11/2025

Madome, Mansisur,

Vous nous avez transmis lo demande dinstruction de Foutorisation d'urbanisme PAQS60942500001 concernant |a

parcelle référancée ci-dessous :

Adresse: ROUTE DEPARTEMENTALE 40
66200 LATOUR-BAS-ELNE
Référence codastrale : Section AD , Parcells n® 313-832-333-844

SAS FOMCIERE 66

Mous ovons insbruit cette demande sans disposer de la puissance de roccerdement nécessitée par le projet.
Lautorisation d'urbanisme concernant un lotissement, nous avens bosé notre réponse sur I'hypothise d'une puissance
de roccordement globale du projet de 28X12 kWA monophasa + 6X9 KVA monophasé.

Mous vaus infermons que, sur lo bose des hypothéses retenues pour notra anclyse, e raccordement de ce projet au
résecu public de distribution nécessite une extension de réseau.

Cette réponse est donnée a titre indicatif et est susceptible d’étre revue dons le cas
*  delonon obtention des servitudes de passade aventuellement nacessaires :
+  dela non obtention des outorisations odministratives ou de prescriptions administratives ;
+  d'une évolution du rézeau électrique depuis la date de lo demands en ohjet;
+ dune évolution de lo demande du pétitionnaire (puissance, situation...).

Mous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sincéres salutations.

Cecile SOUM

=

/1

54 b directolra et & congell de survallance

Enedis Accuail Urbanisme Capital de 270 037 000 £ - R.C.5. d2 Nanterre 444 508 442

382 ru Raiman de Trencavel - Cedax 9 Enedis - 4 Place da |a Pyramide

34975 MONTRELLIZR 54 25001 @
92030 PARIS LA DEFENSE cedax

enedis.fr Erreur [ Mom de propriété de document inconnu, &,_.
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PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Lot
Frateruiré
Direction Départementale
des Services d’ Incendie Perpignan, le 15/12/2025
et de Secours

Service Aménagement du Territoire et Outils Opérationnels

Affaire suivie par :

Capitaine BATAILLE Florian
Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours
a

M. le Maire de LATOUR BAS ELNE
Avenue du Tech
66200 LATOUR BAS ELNE

2025/006468

Code : LT09400155-000
Etablissement : LOTISSEMENT ORIA
Adresse : RD 40

LATOUR BAS ELNE
Dossier : PA 0942500001
Objet : Aménagement d'un lotissement

Pour faire suite a votre demande d’avis relative au projet susvisé, et aprés examen des éléments portés
au dossier, le rapporteur prévisionniste a établi ses conclusions sous la forme d’une étude de
défendabilité que vous trouverez ci-aprés.

Pour le Direcleur Départements! des services
d'incendie ot de sacours
Le chef du Groupement
Prévantion - Préparation Opérationnella

leuteT@nt-Colonet Algxandre TRANI

2025006468 1 Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 1
Tel. : 04.68.63.78.28 — Email : secretariat.prevention@sdiss6.fr
te corespondance doit 8tre adressée de elle au Directenr Départemental des services d* secours
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PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES

Lferds
Egailics
Fracemisd

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES-ORIENTALES
Service Ameénagement du Territoire et Outils Opérationnels

ETUDE DE DEFENDABILITE
N° 2025/006468
Code : LT0%400155-000
Etablissement : LOTISSEMENT ORIA
Adresse : RD 40
Commune : LATOUR BAS ELNE
Dossier: PA 0942500001
Objet Aménagement d'un lotissement
Demandeur: SAS FONCIERE 66
Date d'instruction : 23/12/2025
Affaire suivie par : Capitaine BATAILLE Flonan

I - DESC

| ‘opération, ohjet du présent permis d'ameanager, ast situgée au Nord-Cuest du centre-
ville de Latour-Bas-Elne, & proximité de Ilo zone dactivités commercicles
« Intermarché », Flle s trouve en milisu urbain, ancerclée d'espaces aménagés et

bértis, constituant cinsi une « dent creuse » dans I'urbanisation de la Ville,

| @ superficie globale cstimée de l'opération st de 10594 m*. Caette opération
cancerne les parcelles actuellement cadastrées section AD numeéros 313 paur partie,
817 &1 826, 832, 833 et 844,

L'emprise foncigre de I'gpération est actuellement libre de toute construction. Il s'agjit
d‘un terrain totalement n friche sur lequel subsistent quatrc pins isolés non entretenus
aur la globalitd du périmétre

| & terrain se frouve en milieu urbanisé

o  AuSud, le terrain est longé par la route départementale / D, et, & l'opposé de celle-
ci 3a trouve la zone d'octivités commerciales « Intermarché ».

o L'assiette fonciére est ensuite entouréde par des terrains sur lesquels sont construites
des maisons individuelles en plain-pied et an R+1de plus ou moins grande taille, $a
limite Quest est marguée par des grands murs de cléture délimitant un chemin
d'acees aux canstructions limitrophaes, Sa limite Quest est olla oussi bionidentifiabloe
a travers une cldture doublée d'un alignement de grands cyprés plantés sur la
propriéte voisine,

2025006468 1 Rue du Eeatenant Gowrbaulk - B.P. 19935 - 66062 PERPIGHAN CEDEX 09 2
Tel. : 04.68.63.73.28 — Bnail : secretariat prevention@sdists fr

Tonte comespandarce doit étre adressé e de facon impersormells an Die ceir Départemertal des sermices dincendis ot de secours
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Il est aussi partiellement concerné par la Servitude d'Utilité Publique PM1 relative & la
seécurité publique découlant du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(risque inondation), approuvé par arrété préfectoral du 15 novembre 2012 sur le
territoire de Latour-Bas-Elne, engendrant donc des prescriptions constructives
particuliéres. Le réglement de la zone B3, qui correspond aux zones complémentaires
inondables lors des crues maximales (limite hydrogéomorphologique), s'applique.

Aujourd’hui, le terrain peut étre desservi par deux voies :

¢ Larue Giséle Bellsola, au Nord du périmétre opérationnel, traversant le lotissement
« Le Carlemany », réalisée il y a plus d'une douzaine d'années.

e La route départementale 40 bordant I'opération sur toute sa frange Sud. Cette
portion de route départementale fait I'objet d'un projet de réaménagement, les
travaux ayant débuté, prévoyant un raccordement viaire vers l'opération. La
réorganisation de cette route départementale doit permettre la sécurisation des

différents modes de déplacement, un cheminement doux étant prévu en limite de
l'opération.

La rue Giséle Bellsola

La route éqrtementale 40

Le territoire communal est actuellement couvert par un Plan Local d’Urbanisme. Le
périmétre opérationnel se trouve, au jour du dépdt de la présente demande, dans une
zone classée UB au sein du zonage réglementaire de ce document d'urbanisme.,

Le site est concerné par la Servitude d'Utilité Publique AS1 relative & la protection des

eaux potables se trouvant dans le périmétre de protection rapproché du Forage
Serralongue Ouest,

2025006468 1 Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66062 PERPIGNAN CEDEX 09 3
Tel. : 04.68. 83 7813 Emall mmlanal.pmmhm@stisﬁs 1r
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Légende

Petit immeuble collectif (6
LLS max.) en R+1 max.
Maison individuelle 2 face
en R+1 max.

Maison individuelle 3 face
en R+1 max.

La desserte routiére des habitations dans le périmétre du lotissement se fera par une
seule voie en sens unique. L'entrée de l'opération s'effectue donc depuis la route
départementale 40 au Sud en prenant en considération I'accés projeté dans le cadre
du réaménagement de celle-ci porté par la Commune.

Dans une volonté de privatisation de I'opération, cet accés permet d'arriver sur un
espace ameénagé servant de palette de retournement. Son calibrage a été étudié pour
répondre notamment aux exigences de la sécurité, de la défense contre I'incendie et
la Protection Civile mais aussi pour la collecte des déchets de 'opération. Ainsi, les
dimensions de cette placette (20,00 métres x 20,00 meétres) permettent de garantir le
retournement sans difficultés des engins nécessaires & satisfaire ces obligations.

2025006468 1 Rue du heutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 PERFIGHAN CEDEX 09 4
) Tel. : 04.68.63.78.28 — Email : secretariat preventon@sdisoo. fr
Stre ad A6 0T L TOp Erson 0 tal des servy
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Légende

11001 Route departementale

B Accés opération et
palette de retournement
Voie de desserte des lots
privative en sens unique
Possibilité, par adaptation
de l'espace, de continuité
vigire & plus ou moins
longs termes

- MNORD

L1t nanp

Les constructions prévues sont des petits immeubles collectifs et maisons individuelle de R-+1
maximum,

Légende

Petit immeuble collectif (&
LLS max.) en R+1 max.
Maison individuelle 2 face
en R+1 max.

Maison individuelle 3 face
en R+1 max.

= NORD

2025/006468 1 Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 FERPIGNAN CEDEX 09
Tel. : 04.68.63.78.28 — Email : secretariat. prevention@sdissi6. i
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1T - REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

Il conviendra d'inviter l'exploitant i se conformer aux régles de sécurité précitées amnsi qu'a
celles qui pourraient lui 3tre imposées par le service chargé du contrdle et de 'application de ces
régies.

s Code Générals des Collectivités Territoriales (CGCT),
» Code de la Construction et de 1'Habitation {CCH},

s Les Obligations Légales de Débroussaitlament au regard du code forestier et conformément
a I’arrété préfectoral N°DDTM-SNAF-2025174-0001 du 23 juin 2023, relatif aux mesures
de débroussaillement oblipatoire, dans le cadre de la prévention des incendies de foréts,
dans les zones forestidres des Pyrénées-Orientales,

*  Arrdté préfectorat n” 2022-256-001 portant approbation du Réglement Départemental de
Défense Extérienre Contre 'Incendie (RDDECI) des Pyrénées-Orientales,

s Guide Technique d’Accessibilité et de Défense Extérieure Contre I'Incendic du Service
Départemental d’Incendic et de Secours des Pyrénées-Orientales.

III -ANALYSE DE RISQUES ET DEFENDARBILITE

L’adaptation d'un secteur urbanisé permet de renforcer la résilience de ce territoire face a
|"intensification des feux de fordts et d’espaces naturels. Le principe de défendabilité comprend
plusisurs critires permetiant, d'une part de renforcer cette résilience du territoire, et d’autre part de
favoriser I'intervention des sapeurs-pornpiers en cas de besoins.

Accessibilité au site :

L accés aux différents lots de construction est prévu par une seule voie de circulation i sens
unigue (couleur orange sur la carte). L’entrée de I"opération s”effectue depuis la route départementale
40 au sud {couleur rouge sur la carte). En début de lotissement, une placette de retournement (couleur
orangs) est prévue. Les dimensions de cette placette de retournement sont étudides afin de répondre
aux exigences de sécurité et de défense incendie. Enfin, it peut étre envisagé de relier la voie en sens
unique créée 4 la rue Gisele Belisola, an nord du lotissement, par la création d’un accés pouvant servir
AUX Secours.

Cette voie de circulation 4 sens unique créée et aire de retournement associée doivent étre
conformes, aux caractéristiques techniques des voies engins et aire de retournements identifices dans
le Code de la Construction et de ["Habitation ainsi que dans la fiches techniques n°14 « Voie ¢chelle
- Voie engin et passage pompicr » du Réglement Départemental de la Défense Extérieure Contre
I"Incendie des Pyrénées-Orientales (cf. Annexe 1).

Dans |*éventualité o I’accés entre la rue A sens unique et la rue Gisele Bellsola, &tait crée, ce
passage devra étre conforme aux caractéristiques des passages pompiers identifides dans le Code de
la Construction ¢t de 1"Habitation ainsi que dans la fiches technigues n°14 « Voie échelle - Voie engin
gt passage pompier » du Réglement Départemental de la Défense Extérieure Contre I'Incendie des
Pyrénées-Orientales (cf. Annexe 1).

Le projet prévoit le positionnement de places de stationnement et places de stationnement
PMR. Afin de conserver les dimensions minimales réglementaires de ces voies de circulation, tout
stationnament ou positionnement de mobiliers urbains devra étre interdit ou réglementé. 1l en va de

ménte concernant les arbras et branchages pouvant entraver la circulation des véhicules de sscours.

2025006468 1 Fne du licotmonl Gourbeult < B.P. 15935 - 66062 PERFIGHAN CEDER (¥ 3
Tel. : 04.68.63.78.28 — Email : aecrem(iat.p;eueuﬁon@sdﬁﬁe.ﬁ
Touke conespondance doit 8 adrezsée de facon impersomnelle au Disestenr Départementyl des services dfincendie ef de secours
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En effet, il est important de conserver des dimensions de voiries, nécessaires et suffisantes, afin de
garantir aux sapeurs-pompiers une accessibilité pour intervenir en vue d'éteindre un incendie ou de
traiter toutes autres demandes de secours. Ces lots d’habitation doivent étre accessibles aux engins de
secours en tout temps et en tous lieux afin d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Enfin, I'accés au site se fera depuis plusieurs portails accessibles positionnés sur la voie de
circulation a sens unique. Les dimensions des portails assurant 1’accés a la voie de circulation & sens
unique créée, devront respectées les caractéristiques des voies engins. Dans le cas ol des dispositifs
de fermeture des portails seraient positionnés, ceux-ci ne doivent en aucun cas entraver I’accés des
secours. Ces portails doivent étre dotés de systémes de verrouillage et déverrouillage adaptés aux clés
« sapeurs-pompiers » conformément 4 la fiche n°16 du guide d’accessibilité et de Défense Extérieure
Contre L’Incendie (DECI).

Dans le respect de ces prescriptions, 1’accessibilité aux différents ilots du site sera conforme
a la réglementation.

Sécurité incendie et besoins en eau exigibles :

L’environnement immédiat du projet mis & 1’étude dispose de points d’eau incendie (PEI)
normalisés. Deux points d’eau incendie sont directement disponibles & proximité : les numéros
66094 _30 et le 66094 51.

| T e a1 LT PRGN,

Pour rappel, le Réglement Départemental de la Défense Extérieure Contre |’Incendie
(RDDECI) établit les besoins en eau exigibles en fonction des risques. Les bétiments & usage
d’habitation en simple rez-de-chaussée et/ou R+1 sont considérés comme « risque courant ordinaire »
et doivent avoir une défense incendie de 60m3/h pendant 2 heures, ou bien 120m3 directement stockés
et disponibles. La distance entre cette ressource et le risque 4 défendre, par voie carrossable, ne doit
pas étre supérieure & 200m.

Le projet mis 4 I’étude prévoit d’assurer la défense incendie du lotissement par les PEL a
proximité, accessibles depuis la départementale 40 au Sud du projet, et par le passage sapeurs-
pompiers créé au nord de celui-ci. Ces PEI devront &tre accessibles, en tout temps et en tous licux,
conformément aux critéres établis par le RDDECI.

2025/006468 1 Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 7
Tel. : 04.65.63.78.28 - Email : secretariat prevention@sdis66.{r
it Btre g e de fiicon impersonnelle au Directen patemental des services d'1

E piresgée de
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Enfin, conformément au RDDECI, I’ensemble des PEI doivent faire ’objet d’un contréle
technique périodique (CTP) tous les deux ans. Ces controles ont pour objectif de vérifier le caractere
opérationnel de ces PEI a travers le respect des critéres suivants :

- Accessibilité en tout temps et en tous lieux,

- Signalisation du PEI,

- Aspect et étanchéité du PEI,

- Mesures de débit et de pression.

Extrait des relevés de débits et de pressions de ces deux PEI (avec dates de réalisation des
controles) :

PIEI n” £5094_30 - LATOUR-BAS-ELNE

PIBL n® 66034_51 - LATOUR-BAS-ELNE *
" [ Commsuna de L B2 . l et ’ dutord de posue DECT *
Mumdra 5 e M e Ao de polca DEcE ® MR (Cameune de LATOUR B ¢ Pl
g
il a i R Tree e o * s s S Pt BECT
T e LT * sz & Pl R TS 500 ROUSEILLOH s
Pwrtemanns i
Martemance o 2 S
=1
A taclinrtion Caatnctevhtingars ey ki (=, Doamenis
Rimme Locallgatin Canacaiirist et i Documens
capdta vl Suppxhmer
Dare Type Agent ik et £ 3 Comitly dlotes oo _ >
1L Gty cheicue Sétganien fatet
5713/2004 Contsdle technue Shasten R e ke (1100
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DU Ve de siceotion

O3A1STG Vantn de séoecon

Dans le respect de ces prescriptions, la défense incendie du site sera conforme a la
réglementation.

Obligations Légales de Débroussaillement :

Le projet mis a 1’étude n’aborde pas le sujet du respect des Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD).

La commune de Latour Bas Elne ne fait pas partie de la zone forestiere du département des
Pyrénées-Orientales fixée par le Code Forestier. Par conséquent, les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) ne sont réglementairement pas obligatoires.

Le projet étant entouré de zones urbanisées, il conviendra d’entretenir les espaces verts de
maniére a assurer 1’autoprotection des habitations avant 1’arrivée des services de secours en cas de
feux urbains ou d’espaces naturels.

1l est & noter qu’aprés consultation de la carte d’aléa départementale feux de foréts et d"espaces
naturels, ce projet est implanté en zone d’aléa trés faible et faible. Globalement, au sens de la
défendabilité, cette zone est considérée comme a risque « faible ».

Les services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer rendront un avis sur ce
projet.

2025/006468 1 Rue du lieutenant Gourbault - B.P. 19935 - 66962 PERPIGNAN CEDEX 09 8
Tel. : 04.68.63.78 28 - Email : secretariat. preventi on/@sdis66. fr
o aade de on impers 1 Directeur Départemental des services 4'j
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Prescriptions diverses :

Une fois la construction débutée, il sera nécessaire de transmettre au Service Départemental
d’Incendie et de Secours la dénomination des voies de circulation menant a I’ensemble des ilots
identifiés dans le projet. Ces données permettront au SDIS 66 de renseigner les cartographies
operationnelles de localisation de ce lotissement afin de répondre aux demandes de secours formulées
durant la phase de travaux et/ou aprés la réception des différents lots,

Enfin, dans le cas ou des projets de poses de panneaux photovoltaiques sur les toitures des

habitations seraient envisagés, il conviendra que les installations soient conformes au guide UTE
C15-712, en matiere de sécurité incendie, ainsi qu’a la signalisation et au référencement en vigueur.

IV - CONCLUSION

Comple tenu des €léments qui lui ont ét¢ communiqués dans le dossier de présentation du
projet ainsi que dans te respect de la réglementation en vigueur, la défendabilité de ce projet sera
conforme aux attentes du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales.

Le rapporteur prévisionniste

'Q.L@.
— '
“_\-"‘—-_

Capitaine BATAILLE Florian

2OERONEIEE 1 Fue i lestenant Gowbanlt . B P 19935 - 66052 PERFIGN AN CELE 09 2
Tel - M63A3 7328 —Emul: secretannst presetion(Rsdads it
p10 z
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Fiche Technique n°14 Validée : juillet 2025

Voie échelle, voie engin, passage pompiers Service Aménagement
du Territoire et Outils
Opérationnels

1-Présentation de la voie échelle :

Section de voie utilisable pour la mise en station des Moyens Elévateurs Aériens (MEA). Pour les
batiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est & plus de 8 m, les services
de secours ont des contraintes plus importantes afin de pouvoir mettre en station une échelle aérienne.

Ra Is mentaires :

Article R111-2 et R111-5 du Code de l'urbanisme

Arrété du 31 janvier 1986 modifié, Titre | (Réglement de sécurité habitation).

E
§
§

Article R123-4 du Code de la construction et de I'habitation.

Articles CO1 a CO5 de l'arrété du 25 juin 1980 (Réglement de sécuriteé
ERP).

Article PE7 de l'arrété du 22 juin 1990 pour les ERP de 5° catégorie.

Arrété du Code de la construction et de I'habitation du 30 décembre 2011.

fm ‘ E({

{]
-

Installations Classées pour la Protection de I'Environnement : arrétés types.

ere Article R 4216-2 du code du travail.

Caractéristiques d’implantations

Les caractéristiques principales de la voie échelle sont les suivantes :

Longueur minimum de 10 m ;

Largeur minimale de 4 m ;

Pente maximale 10 % ;

Résistance au poingonnement : 100N/cm? sur une surface minimale de 0.20m?;

La disposition de la voie doit permettre de desservir toutes les baies accessibles (ERP) de |a fagade.

YVVVVYY

Comme souvent, la réglementation intégre des nuances et des précisions selon les types de batiments et
les configurations de sites rencontrés. Lorsqu'un site ou un accés pose question, il peut étre utile voire
indispensable de se rapprocher des services de prévention et d'intervention locaux. En effet, au-dela du
strict respect de la réglementation, I'enjeu de la desserte des batiments est bien que les services
d'intervention soient en mesure d’accéder aux batiments dans les meilleures conditions possibles.
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2-Présentation de la voie engins :

Voie circulable et utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre I'incendie.

Pour rester sur les principes généraux, les batiments de 3 étages ou moins (dont le plancher bas du demier
niveau est & moins de 8m), doivent &tre desservis par une voie engins.

Ra l ementaires :

Article R111-2 et R111-5 du Code de l'urbanisme.

Arrété du 31 janvier 1986 modifié, Titre | (Réglement de sécurité habitation).
Habitation

e Article R123-4 du Code de |a construction et de I'habitation.
o Articles CO1 @ CO5 de l'arété du 25 juin 1980 (Réglement de sécurite]
% ERP).
Article PE7 de I'arrété du 22 juin 1990 pour les ERP de 5° catégorie.
Arrété du Code de la construction et de I'habitation du 30 décembre 2011,

ERP

I1GH

ICPE

Installations Classées pour la Protection de I'Environnement : arrétés types.

Article R 4216-2 du code du travail.

@
o
8
. 5| | Caractéristiques d'implantations :
% Q i Les caractéristiques principales des voies engins sont les suivantes :
§ | > Largeur minimale de la voie: 8 m ;
5 | » Largeur utilisable (hors trottoirs et stationnement) : 3 m (en cas d'application du code forestier, cette
: E, distance est portée & 4m) ;
'm.'" > Rayon intérieur minimal : R = 11métres / dans les virages ayant un rayon intérieur inférieur & 50m, il
s est nécessaire de prévoir une surlargeur de S=15/R ;
@ » Force portante : calculée pour un véhicule de 160 Kilonewtons ;
=B » Hauteur libre : 3,50 m ;
8 » Pente <15 %.
: “; PROFIL EN TRAVERS D'UNE VOIE b
O
il
Q|
& |
# il i :
e o B
B g 1l 3 N
| = | =2
o~ = N
) ‘g | ! \.i
o 1'%, R |
&
3-Présentation du pas ompier « chemin dévidoir » :

Cheminement présentant les caractéristiques permettant le passage d'un dévidoir
mobile incendie ou des moyens de sauvetage et de secours, minimum 1.80m de large
et 2.5m de hauteur libre. |l est localisé dans le prolongement normal des voies, entre la
voie engin et I'entrée du batiment. Il doit &tre libéré de tout obstacle entravant 'accés
des secours. Sa longueur maximale doit étre de 50m, le sol compact et stable permettant
aux sapeurs-pompiers de tirer un dévidoir de 200kg.
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Fiche Technique n°15 Validée : juillet 2025

Aire de retournement, aire d’aspiration et de Service Aménagement

tati £l i ‘aspirati du Termitoire et Outils
stationnement, le guichet d’aspiration Grsiiconeis

1-Présentation de I'ai rnement :

Les aires de retournement et de croisement facilitent le déploiement et le repli éventuel des véhicules
d'incendie et de secours.

Ra Is lementaires : Article R111-2 et R111-5 du Code de I'urbanisme.

Arrdté du 31 janvier 1286 modifié, Titre | (Réglement de sécurité habitation).

Article R123-4 du Code de |a construction et de I'habitation.
Articles CO1 & COS5 de l'armété du 25 juin 1980 (Réglement de sécurité

#
ERP),
ERE Aticle PE7 de 'arrété du 22 juin 1990 pour les ERP de 5° catégorie.
= Arrété du Code de la construction et de I'habitation du 30 décembre 2011,

Instaliations Classées pour la Protection de I'Environnement : amétés types.

Article R 4216-2 du code du travail.

Ca risti d’implantations :

Dés lors que la voie en impasse est supérieure & 60 métres, des aires de retournement doivent étre prévues.
Celles-ci doivent respecter les caractéristiques de la voie engin ou de la voie échelle suivant le type de
batiment desservi. Pour les voies supérieures a 100 métres sans possibilité de se croiser, afin de faciliter
le déploiement des véhicules d'incendie et de secours, des aires de croisement peuvent étre realisées.

17m

r
| A:Manoeuvre daniée
|

B Manoeuwe de retoumennnt
[marche arrhbre)

s Munoeure de départ

2-Présentation de I'aire de stationnement :

Celle-ci doit permetire le stationnement des engins incendie et la mise en ceuvre des équipements de lutte.
Cette aire signalée au sol a les dimensions minimales de 4 X 8 métres. L'implantation de cette aire de
stationnement doit &tre conforme aux prescriptions de sécurité du code de la route en vigueur.
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3-Présentation de I'aire d’aspiration :

Tous les PENA, sans dispositifs fixes d'aspiration, référencés au titre de la DECI, sont dotés d’une aire
aménagée dite « aire d'aspiration » permettant la mise en station des engins-pompes.

> Reéglement Départemental de Défense Extérieure Contre I'lncendie du SDIS 66.
Caractéristiques d’implantations :

Une aire d'aspiration, sans dispositifs fixes d'aspiration, doit &tre constamment accessible, de préférence
par une « voie engin » et répondre aux caractéristiques suivantes :

o Etre bordée du coté de I'eau par un talus d'une hauteur minimale de 0,30 métres suffisamment
résistant soit en terre, soit de préférence en magonnerie ou madriers. Cette protection a pour but
d’empécher que I'engin ne tombe al'eau ;

 Etre établie en pente douce (2 centimétres par métre) vers le plan d’eau et en forme de caniveau
évasé de fagon & permettre I'écoulement constant de I'eau résiduelle ;

* Etre aménagée de préférence perpendiculairement au cours ou 2 la nappe d'eau de maniére a
réduire la longueur de la ligne d'aspiration ;

» Sa superficie doit &tre de 32 m2 (8 m x 4 m). Lorsque la configuration du site ne permet pas I'accés
a un engin lourd, la création d'une aire adaptée aux motopompes de 12 m2 (4m x 3m) peut &tre
exceptionnellement autorisée ;

* La hauteur géométrique d'aspiration (différence entre le plan de station de I'engin et celui des plus
basses eaux) ne doit pas excéder 6 meétres ;

* Ladistance d'aspiration entre le plan horizontal de I'eau et la pompe d’aspiration de I'engin incendie

doit &tre de maximum 8 métres ;
* La crépine doit étre immergée d'au moins 30 centimétres et ne doit jamais se trouver & moins de 50
centimétres du fond ;
e Etre dotée d'une signalisation présente conformément a la (Fiche n°17 — Signalisation).
Visite de réception Contrdle Technigue Reconnaissance
Périodique opérationnelle
La vérification de ces aires
d'aspiration se faitlors dela | Le CTP est organisé par le Les reconnaissances
réception du PE| ou PENA propriétaire du PENA : opérationnelles (initiales ou
PENA privé : le propriétaire | périodiques) sont organisées
PENA public : autorité de par le SDIS 66
police spéciale de la DECI

térieure Contre I'Incendie des Pyré_ﬁ_ées&ﬂr_'ianli;al_es' ne =

Présentation du guichet d’aspiration :

Dans des cas particuliers d’aménagement
d'aire d’aspiration, l'implantation des aires
de stationnement doit se faire le long des "SNE
protections contre les chutes ou contre les
intrusions (grillages, grilles, murs,...). On les
implante afin de faciliter le passage des
tuyaux d'aspiration permettant ainsi de
réduire la hauteur d'aspiration et la longueur
de la ligne d'aspiration.

Caractéristiques d’implantations :

Le guichet d'aspiration est composé d'une S
trappe de couleur bleue de 35 cm de S— ____

hauteur et de 40 cm de largeur, munie d'un Pour connaitre les caractéristiques de I'aire d'aspiration,
dispositif de fermeture DECI. lls ne doivent voir le paragraphe ci-dessus.

en aucun cas venir modifier les
caractéristiques techniques des aires
d’aspiration.
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Fiche Technique n”16 Validée : juillet 2025

Systéme de verrouillage et déverrouillage Sderv1i_oa %Ténmm
i lvcoise Desch u Territoire s
sapeurs-pompiers (polycoise Deschamps) Db e e

Présentation du systéme de verrouillage et déverrouillage sapeurs-pompiers :

Seuls les systémes de verrouillage manceuvrables (barriére, portail, coffre, boite
« sapeurs-pompiers ») par la polycoise Deschamps sont acceptés par les
sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales (triangle ou carré). lls permettent
aux sapeurs-pompiers de conduire leurs interventions, accéder aux locaux
sinistrés et accéder aux documentations opérationnelles qui leurs sont mis a
disposition. Aucun autre systéme de verrouillage n’est accepté par les sapeurs-
pompiers (clés, code ou passe numérique).

Ra 1 I ntai
» Fiche technique de la polycoise Deschamps.
Caractéristiques de la polycoise Deschamps :

17mm.
CALLELL SR
mini.

-_‘___%_ilﬂm_
;Z‘f 12 mm ,

08 mm
Batdmm

Carré male Carré femelle Carré femelle

Quelques exemples de serrures dotées de ces systémes de verrouillage :

Attention, les dimensions du triangle et de la gorge doivent &tre conformes aux polycoises Deschamps
utilisée par les sapeurs-pompiers (notamment profondeur de celle-ci).

Ouverture « pompler »

Serrure 3 empreinte
triangulaire
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Exemple de cadenas adaptés aux « Polycoises Deschamps» utilisés par les sapeurs-pompiers
des Pyrénées-Orientales

Exemple de « Polycoise Deschampss» utilisée par les sapeurs-pompiers des Pyrénées-
Orientales :
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o
Fiche Technigue n"26 Validée : juillet 2025

Service Aménagement du
Les réserves souples « bache incendie » Territoire et Outils
Opérationnels

Présentation de I'équipement :

L’aménagement d'une réserve d'eau incendie souple permet aux services d'incendie et de secours de
disposer d'une capacité hydraulique nécessaire a leurs missions, dans des secteurs ol les réseaux
d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés.

Une réserve souple est une citerne faite dans une matiére souple, incongelable, pérenne dans le temps et
respectant les normes environnementales en vigueur. Le volume minimal d'une réserve souple est de 30m3.
Les volumes supérieurs sont des multiples de 30 jusqu’a 120m3 et des multiples de 60 au-dela de 120m3.

CITERNE SOUPLE PRISE CITERNE SOUPLE POTEAU
DIRECTE b CITERNE SOUPLE COLONNE FIXE D' ASPIRATION

Ces réserves souples peuvent étre équipées, soit d’'un poteau d’aspiration (fiche n°23 — Poteau d’aspiration),
soit d’'une prise fixe d'aspiration (fiche n°25 dispositif fixe d'aspiration).

Un PENA peut étre doté de plusieurs dispositifs d'aspiration, cela dépend de sa capacité en m3.

» Un dispositif d’aspiration avec aire d’aspiration / 120m3 ;
» Positionnement du ou des demi-raccords NFS 61. 703.

Rappels réglementaires :
lls répondent & une norme européenne complétée sur le plan national par des normes frangaises :

NFS 62.240 (Installation) ;

NFS 61. 240 (Prescriptions et essais) ;

NFS 62. 250 (Citerne souple) ;

NFS 61.701 et NFS 61. 703 (Raccords et Demi-raccords) ;

Réglement Départemental de Défense Extérieure Contre I'lncendie du SDIS 66 (RDDECI).

VVYVVY
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Caractéristiques et conditions générales d’implantation :
Elle est équipée d'organes de sécurité :

Event de 120 mm de diamatre minimum avec bouchon a vis ;

VVVY

obturateur et d'une chainette ;
Une signalétique doit &tre mise en place pour indiquer le site ;

v v

Pour toutes les réserves souples, sont présentes :

stationnement) ;

Prévoir aire de stationnement pour I'engin pompe & moins de 8m ;
La distance entre le dispositif fixe d’aspiration et I'engin ne doit pas excéder 8 m ;

Orifice de trop plein de 80 mm de diamétre avec % raccord symétrique DSP 65 équipé d'un bouchon

Accessible aux engins en tout temps et en toutes circonstances.

> Une aire de stationnement peut étre matérialisée au sol (Fiche n°15 — Aire de

» Une signalisation présente conformément 2 la fiche n°17 Signalisation ;
» Une protection périmétrale conforme a la fiche n°18 Protection des PEI et PENA.

Visite de réception Contrble Technique
Périodique
La visite de réception est
organisée par le propriétaire du Le CTP est organisé par le
PENA: propriétaire du PENA :
PENA privé : le propriétaire PENA privé : le propriétaire
PENA public : autorité de PENA public : autorité de
police spéciale de la DECI police spéciale de la DECI
Fiche n°8 — Visite de réception | Fiche n°9 — CTP d’un PEI et/ou
'un PE| et/ou PENA PENA

connaissan ionn

Les reconnaissances
opérationnelles (initiale ou
périodique) sont organisées par le
SDIS 66

Fiche n°10 — ROI et ROP d'un PEI
ou PENA
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